別記第２４号様式
露店等の開設届出書
	年　　月　　日
　光地区消防組合消防本部
消防長　様
届出者　　　　　　　　　　　　　　　
住　所
（電話　　　　　　　　）
氏　名　　　　　　　　　　　　　印


	催しの名称
	

	露店等の
開設場所
	

	開設期間
	自　　　年　　月　　日
至　　　年　　月　　日
	営業時間
	開始　　時　　分
終了　　時　　分

	開設店数
	
	消火器の
設置本数
	

	現場責任者氏名
	　　　　　　　　　　　　　　　（電話　　　　　　　　）

	※　受　　　　付　　　　欄
	※　経　　　　過　　　　欄

	　
	　


　備考
１　法人又は組合にあっては、その名称、代表者氏名、主たる事務所の所在地を記入すること。
２　露店等の開設区域及び消火器の設置場所に係る略図を添付すること。
３　※印の欄は、記入しないこと。
屋外イベント等防火安全チェックシート
１  露店・屋台等の設営について （テント・消火器具・電源等） 

□ 避難通路や防火水槽・消火栓等消防水利の妨げになる場所には、設営しない。 

□ 強風等で屋台・テントが倒壊・飛散しないように措置を講ずる。 

□ 消火器など必要な消火器具の準備をする。 

□ 電源は送電電気を使用する。（送電電気が使用できない場合で、止むを得ず携帯発電機を使用する場合は、必ず３をチェックして下さい。） 

２  ＬＰガスの使用について （ボンベ・火気使用器具等） 

□  ボンベは、火気から離れた直射日光の当たらない通気性の良い場所に設置する。 

□  ボンベは、安定した場所に転倒しないよう設置するとともに必要に応じ観客等と区画する。 

□  こんろの周囲は可燃物から１５㎝以上、上方１ｍ以上の距離を保つ。 

□  火気使用器具の周囲は常に整理及び清掃に努める。 

□  ゴムホースは適正な長さで、ひび割れ等の劣化のない専用のものを使用する。 

□  火気使用器具とホースの接続は確実に行ない、ホースバンドで固定する。 

□  １本のボンベから２本以上の機器に分岐してガスを供給しない。（それぞれに開閉栓を設けた場合を除く） 

３  ガソリン等の貯蔵･取扱いについて（送電電気が使用出来ない場合に限る） 

※ガソリン等の貯蔵、取扱いを行う場合は、事前に消防署へ相談する。 

（１） 保管・取扱いの一般的な注意事項 

□  ガソリン等の保管又は取扱い場所では、みだりに火気を使用しない。（ライター・たばこ・たき火） 

□  容器は消防法令に適合した金属製容器を使用し、キャップを確実に締める。 

□  容器は、火気や高温部から離れた、直射日光の当たらない通気性の良い床面で保管する。 

□  ガソリン等を保管又は取扱う場合は、観客等から十分に安全な距離を取る。 

□  開口前の圧力調整弁（圧抜き）の操作等は、容器の取扱説明書等に従い適正に行う。 

（２） 発電機の使用 

□  ガソリン等を燃料とする発電機を止むを得ず使用する場合は、安全な場所に設置し管理するとともに、必要に応じロープ等により観客等と区画する。 

□  発電機の運転中の燃料補給は絶対に行わない。 
□  イベント開催中は、原則として給油を行わないものとし、止むを得ず給油の必要がある場合は、風通しが良く、可燃性蒸気が滞留するおそれのない場所で、周囲に人がいないこと及び火気の使用がないことを確認したうえで給油すること。
